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A U F H E I Z P R O T O K O L L 0415 
für Niedertemperatur Fußbodenheizungen mit max. 
Vorlauftemperatur von 40° 
gemäß DiN- 4725 für Anhydrit- und Zementestriche, Magnesiaestriche 
 
Checkliste für Chinolith-Industrieestriche, Chinotherm-Bioestrich 
 
Bauvorhaben:____________________________________________________ 
 
Bauteil/Stock/Raum:_______________________________________________ 
 
Auftraggeber:____________________________________________________ 
 
Auftragnehmer:___________________________________________________ 
 
Art des Estrichs:__________________________________________________ 
 
Hersteller/Lieferant:________________________________________________ 
 
A) Beginn der Aufheizung mit 
     konstant 20° Vorlauftemp. 
     3 Tage nach Verlegung:________________________________________ 
 
B) Beginn der Aufheizung mit 
     max. Vorlauftemp.___°:  _____________________________________ 
     (frühestens 3 Tage nach A 
      in 5°C Schritten)     Maximale Vorlauftemperatur (VLT)=40°. 

 
C) Ende der Aufheizung:____________________________________________ 
       (frühestens 4 Tage nach B) 

 
Die Aufheizung wurde unterbrochen ? Von:____________Bis:_____________ 
 
War die beheizte Fläche frei ? Ja/Nein Waren die Räume zugfrei belüftet Ja/Nein 

 
 
 
 
 
 
Bauherr/Auftraggeber  Bauleitung/Architekt  Auftragnehmer 
Dat./Stempel Unterschrift  Dat./Stempel/Unterschrift   Dat./Stempel/Unterschr. 
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