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A. CHINI GmbH & Co. KG, Im Sulzhau 11, 72250 Freudenstadt 

 
 
 

Reinigungsempfehlung  
 
 
Chinolith-Industriefußböden 
 
 
 
 
 
 
1_ ____!_"#_ #$__$  

Maschinelle Nassreinigung mit weichen Reinigungspads 
und anschließender Saugtrocknung unter Verwendung unseres 
Neutral-Reinigers „Universal“ (im Neubau ab ca. der 10. Woche) 
 
- Verbrauch nach Verschmutzungsgrad 
 

 

A .  C h i n i  GmbH & Co KG 
Im Sulzhau 11 
D-72250 Freudenstadt  
 

Tel:  07441/8882-0 
Fax:  07441/8882-88 

 
Home: www.chini.de 

Email: info@chini.de 

http://www.chini.d/
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Der Chinolith-Universalreiniger kann von 1:2 bis 1:20 mit Wasser je nach 
Verschmutzungsgrad verdünnt mit Wischlappen oder Waschautomat vorne bürsten 
hinten saugen aufgetragen werden. Schmutzwasser öfters wechseln. 
Nachdem Abtrocknen der Fläche muss nachimprägniert werden. 
 
 
Nachimprägnierung mit CHINOLITH®-Imprägnierung PTM, farblos 
Nach Bedarf 2 - 3 mal jährlich und nach jeder Nassreinigung 
mit Lammfellrolle oder Wischmopp aufgetragen 
Abtrocknungszeit je nach Temperatur ca. 1-1,5 Std. 

 
 
Die Chinolith-Imprägnierung gründlich aufschütteln und vollflächig mit 
Wischlappen, Malerrolle oder Spritzgerät auftragen (Pfützenbildung vermeiden). 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die gereinigte Fläche restlos abgetrocknet ist. 
 
Innerhalb der ersten 3 Monate nur trocken mit weichen Reinigungspads abreinigen, 
anschließend absaugen und neu imprägnieren. 
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A.CHINI GMBH & CO. KG 
FREUDENSTADT 
 


